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Zaréwka LED GU10 4,3W(50W)

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Kod producenta

Kod EAN

Producent
Odpowiednik
Barwa Swiatta
Typ klosza
Sciemnianie

Gwint / Trzonek

Specyfikacja techniczna
Rodzina produktéw: Reflektorowe lampy LED PAR16
Moc: 4,3W

Trzonek: GU10

Napiecie zasilania: 220...240 V
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50...60 Hz
Odpowiednik: 50 W

Strumien Swietlny: 350 Im

Barwa Swiatta: Biata Ciepta - 3000 K

Typ klosza: Przezroczysty

Trwatosé: 15 000 h

Sciemnianie: Nie

Wskaznik oddawania barw Ra: =80

Kat rozsytu Swiatta: 36°

Wspotczynnik mocy A: > 0,50

Czas startu: < 0,5 s

Liczba cykli wtaczeniowych: 100 000

Numer katalogowy

ciepta 3000K Osram

12,37 zt

Zapytaj o dostepnosc
3 dni
ZL_OSR_99451735
4052899451735
4052899451735
OSRAM

50w

Biata Ciepta
Przezroczysty

Nie

GU1l0
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Dtugosé: 55 mm

Srednica: 51 mm

Zuzycie energii: 5 kWh/1000h

Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Zakres temperatury pracy: -20...40 °C

Normy: CE/EAC

Zawartos¢ rteci: 0,0 mg

Reflektorowe lampy LED PAR16. Cechy produktu: Profesjonalny zamiennik LED dla wysokonapieciowych zaréwek
halogenowych. Lampy niezawierajace rteci. Made in Germany. Korzysci ze stosowania produktu: Niskie zuzycie energii. tatwa
wymiana zaréwek halogenowych dzieki kompaktowej w petni szklanej konstrukcji i pojedynczemu uktadowi optycznemu.
Natychmiast 100 % sSwiatta, bez czasu nagrzewania. Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe. Obszar zastosowan: Sklepy.
Hotele. Muzea, galerie sztuki. Pomieszczenia mieszkalne. Jako Swiatto wpuszczane do oznaczania przejs¢, drzwi, schoddw itp..

Oswietlenie kierunkowe akcentujgce. Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe. Oswietlenie kierunkowe obiektéw wrazliwych na
ciepto, np. zywnosci roslin itp..
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