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Żarówka LED GU5.3/MR16
7,2W(50W) 3000K Osram

Cena 43,19 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy ZL_OSR_75815575

Kod producenta 4058075815575

Kod EAN 4058075815575

Producent OSRAM

Typ klosza Przezroczysty

Odpowiednik 50W

Barwa Światła Biała Ciepła

Ściemnianie Nie

Gwint / Trzonek GU5.3 / MR16

Specyfikacja techniczna
Rodzina produktów: Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym

Moc: 7,2W

Trzonek: GU5.3 / MR16

Napięcie zasilania: 12 V

Częstotliwość napięcia zasilania: b.d.

Odpowiednik: 50 W

Strumień świetlny: 621 lm

Barwa światła: Biała Ciepła - 3000 K

Typ klosza: Przezroczysty

Trwałość: 15 000 h

Ściemnianie: Nie

Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥80

Kąt rozsyłu światła: 36°

Współczynnik mocy λ: > 0,50

Czas startu: < 0,5 s

Liczba cykli włączeniowych: 100 000
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Długość: 53 mm

Średnica: 51 mm

Zużycie energii: 8 kWh/1000h

Klasa efektywności energetycznej: A+

Zakres temperatury pracy: -20…40 °C

Normy: CE/EAC

Zawartość rtęci: 0,0 mg

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym. Cechy produktu: Profesjonalny zamiennik LED dla
niskonapięciowych żarówek halogenowych. Made in Germany (wersje o mocy do 35 W). Lampy niezawierające rtęci. Korzyści
ze stosowania produktu: Długa trwałość do 15 000 godzin. Niskie zużycie energii. Łatwa wymiana żarówek halogenowych
dzięki kompaktowej w pełni szklanej konstrukcji i pojedynczemu układowi optycznemu. Natychmiast 100 % światła, bez czasu
nagrzewania. Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe. Obszar zastosowań: Sklepy. Hotele. Muzea, galerie sztuki.
Pomieszczenia mieszkalne. Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.. Oświetlenie kierunkowe
akcentujące. Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe. Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności
roślin itp.. Wyposażenie / Akcesoria: Wyposażone w LED wysokiej mocy. 
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